





Statii si fiare de calcat

Putere consumata
Talpa

Cantitate constanta de
abur g/min

Functie supervapori g/min

Sistem AntiCalc
Sistem anti-picurare
Auto shut-off
Caracteristici speciale

Capacitate rezervor de
apa (ml)

TDS 2050

Palladium-glissée

100

UltimateSteam 200
Calc'n

‘clean

Presiune 5 bari

Tasta Eco: 25% economi
de energie si 40%
economie de apa
PulseSteam 200 g/ min
Advanced Steam System
Timp de incalzire 2 min
Indicator rezervor gol si
abur gata

1200

Zona 1 Pre-umezire

Zona 2 Abur intens

Zona 3 Netezire si uscare

2400 W
Palladium-glissée Palladium-glissée

120 110

Calc'n'clean timer =

Presiune 4,5 bari
Indicator rezervor gol si

Presiune 5 bari
e Economie de energie prin

deconectare automata abur gata

Indicator rezervor gol si  Reglare continua debit
abur gata abur

Alimentare continua cu Advanced Steam System
apa Rezervor din inox

Optional: talpa protectie
pentru textile

rezistent la depunerile de
calcar

800 1000

Noua talpa Palladium-glissée

Pentru rezultate optime in calcare, noua
talpa Palladium-glissée are o distributie
a fantelor de abur pe trei zone: zona
unu cu functie de pre-umezire, zona doi
pentru abur intens si zona trei, pentru
uscare si netezire.

TDS 1601

Inox

90

Presiune 4 bari
Advanced Steam System
Indicator rezervor gol si

abur gata

1000

TDA 5650
2400 W
Palladium-glissée

40 40

120
2AntiCalc
[} [ ]
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Treapta de abur “e”: -24%
energie

Maner soft-touch
Optional: talpa protectie
pentru textile

300

Talpa multidirectionala
Pentru calcare usoara
si fara cute, talpa de la

MultiDirectional

modelele TDA46 dispune de
canale pentru abur distribuite
astfel incat sa permita folosirea
aparatului in orice directie.

TDA 5640

Palladium-gli

120
2AntiCalc

Advanced St
Maner soft-tc
Advanced Steam System  Optional: tal
pentru textile

300



-
m TAL
- e S —

Drpsiop

EAE

c] A E
TDA 4630 A 4620 TDA 2610 TDA 2377 TDA 2365

ssée

2am System
uch
a protectie

2300 W
Palladium-glissée
multidirectionala
89

90

3AntiCalc
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Maner soft-touch

300

2300 W

Palladium-glissée
multidirectionala

35

90
2AntiCalc
°

Maner soft-touch

300

2100 W
Palladium-glissée

25

90
3AntiCalc
[ ]
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290

& Sistem anti-picurare
Cand temperatura selectata
DrieStop | este prea scazutd pentru

producerea aburului, o valva se
inchide pentru a preveni scurgerea

hainelor.

' apei prin talpa aparatului si patarea

2000 W

Palladium-glissée

25

90
2AntiCalc

2200 W
Palladium-glissée

25

90
3AntiCalc
°

Abur vertical
QuickFilling: orificiu
mare cu capac pentru
alimentare

220

Advanced

2200 W
Palladium-glissée

22

80
3AntiCalc

Abur vertical
QuickFilling: orificiu
mare cu capac pentru
alimentare

220

% Advanced Steam System
“ ¥\ | Pentru o arie de contact mai
semsysten] mare intre abur si tesatura,

noul sistem Advanced Steam prezinta
canale de dimensiuni marite si o
distributie speciala a lor pentru
eliberarea optima a aburului.



